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Features

Caratteristiche

AUTOMOTIVE

Visible light transmission

UV Rejection

Glare Reduction

Total Solar Energy Rejection
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Uno dei maggiori disagi all’interno di una automobile è causato dai raggi del sole che 
passano attraverso i vetri, che sono anche molto fragili. Le nostre particolari pellicole 
sono realizzate in conformità con le leggi statali, per abbattere l’abbagliamento ed il 
calore del sole e rendere l’auto esteticamente più bella e sicura. Le pellicole ASTILIA 
sono facili da pulire, resistenti ai graf� e garantiscono una buona visibilità nelle ore 
notturne; hanno differenti gradazioni per personalizzare al meglio la propria autovettura.

One of the greatest sources of discomfort inside a car comes from the sun’s 
rays passing through the windows, which are also very fragile. Our special �lms 
are manufactured according to international law, reducing the heat and glare of 
the sun, while also making the car safer and more attractive. The Astilia �lm is 
easy to clean, resistant to scratches and ensure good visibility at night; window 
�lm ASTILIA have different gradations to personalize your cars.
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     ATTENZIONE!
Il certi�cato di prodotto ignifugo Classe 1 è stato rilasciato dall’Istituto Giordano di Rimini, in qualità di Ente certi�catore, con la seguente dicitura e descrizione del campione testato: The test sample is 
called “polyester window �lm”, ed è stato rilasciato dopo avere sottoposto un campione di pellicola da 175 mn. di spessore, di colore trasparente, secondo le normative di cui di seguito: reaction to �re 
classi�cation of a combustible product in accordance with standard UNI 9177:2008 and based on the test methods speci�ed by standards UNI. Se richiesto, si può sottoporre a test un campione di una 
speci�ca pellicola, alle condizioni economiche preventivate dall’ Istituto Giordano. 8457:2010 and UNI 9174:2010

AVVISO IMPORTANTE:
Tutte le informazioni riportate in questa speci�ca tecnica, sono valori medi. Sono stati veri�cati secondo normative internazionali, i test sono eseguiti da laboratori indipendenti, titolari di tutte le autorizzazioni 
governative dei paesi membri della UE e U.S.A. L’installazione su vetri posati in opera da società vetrarie, serramentisti o altri, è a rischio del Cliente. La nostra Società non assume responsabilità derivante 
dal loro uso. I vetri possono avere vizi nascosti non rilevabili dal posatore autorizzato della pellicola Avhil /Astilia.

Garanzia in conformità con la policy aziendale Avhil


